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MD 200 Chlor, pH, Flüssigreagenzien (OTZ)
Präzise Wasserkontrolle in hochwertigem Design mit Interferenzfilter-Technologie

Automatische Abschaltung
Echtzeituhr und Datum
Justier-Funktionsanzeige
Beleuchtetes Display

Bestell-Nr.: 2889412

Vielseitig einsetzbar
Das Photometer MD 200 kann nahezu in allen Bereichen der Wasser-
analytik eingesetzt werden.

Präzise und wartungsarm
Für präzise und jederzeit reproduzierbare Messergebnisse sorgt die
hochpräzise Optik, die neben langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle
auch hochwertige Interferenzfilter bietet. Zusätzlich machen diese
Komponenten das Photometer wartungsarm.

Nutzerfreundlich
Die Geräte bestechen durch einen hohen Bedienkomfort, ein ergono-
misches Design und kompakte Abmessungen, was die Handhabung
der Geräte einfach und sicher macht.

Reagenzien
Nutzen Sie langzeitstabile Lovibond® Reagenztabletten (5-10 Jahre
garantierter Mindesthaltbarkeit) oder Lovibond® Flüssigreagenzien.

Industrie
Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kom-
munen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie |
Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich |
Schwimmbadservice

Applikation
Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmit-
telkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasserbehandlung |
Schwimmbadwasseraufbereitung | Trinkwasseraufbereitung

MD 200 Chlor, pH, Flüssigreagenzien (OTZ)
Vielseitig einsetzbar, kompakt und: Das Benchtop-Photometer MD
200 vereint in einer hochpräzisen Optik hochwertige Interferenzfilter
mit langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle. Das Ergebnis: Jederzeit prä-
zise Messergebnisse - egal wo Sie es einsetzen.

Messbereich
Test Name Messbereich Chemische Methode

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a) DPD

pH-Wert L 6,5 - 8,4 pH Phenolrot



Technische Daten
Optik Leuchtdioden – Photosensor – Paaranordnung in

transparentemMessschacht. Versionsabhängig
werden bis zu 3 Interferenzfilter verwendet. Wellen-
längenspezifikationen der Interferenzfilter:
430 nm Δ λ = 5 nm
530 nm Δ λ = 5 nm
560 nm Δ λ = 5 nm
610 nm Δ λ = 6 nm

Wellenlängenrichtig-
keit

± 1 nm

Photometerischer
Bereich

-2600 - 2600 mAbs

Photometerische Ge-
nauigkeit

3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)

Bedienung Folientastatur
Display Hintergrundbeleuchtetes LCD (auf Tastendruck)
geeignete Küvetten Rundküvetten 24 mm
Justierung Fabrikations- und Anwenderjustierung. Rückkehr zur

Fabrikationsjustierung jederzeit möglich
Schnittstellen Infrared
interner Speicher interner Ringspeicher für 16 Datensätze
Stromversorgung 4 Batterien (AA)
Batterielebensdauer ca 53 h
Auto – OFF Ja
Uhr Echtzeituhr und Datum
Tragbarkeit Tragbar
Umgebungsbedin-
gungen

5 - 40 °C bei einer relativen Feuchte von 30 - 90 %
(nicht kondensierend)

Compliance CE
Schutzklasse IP 68
Abmessungen 110 x 55 x 190 mm
Gewicht 455 g

Lieferumfang
Gerät im Kunststoffkoffer mit 4 Batteri-
en (AA)
3 Rundküvetten mit Deckeln
Dichtringe
1 Rührstab
1 Bürste
1 Spritze (versionsabhängig)
Reagenzien für 100 Tests (Ausnahme
Flüssigreagenzien)
Bedienungsanleitung
Zertifikate (COC)
Gewährleistungserklärung

Zubehör
Titel Bestell-Nr.

Probensammler mit 500 ml Flasche und Deckel, AF 631 170500
Batterien (AA), 4er Set 1950025
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 12er
Set

197620

Küvettendichtring für Rundküvetten 24 mm, 12er Set 197626
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 5er
Set

197629

Reinigungstuch 197635
Rundküvette mit Deckel Ø 16 mm, Höhe 90 mm, 10 ml, 10er
Set

197665

Adapter für Rundküvetten 16 mm 19802190
Batteriefachdeckel 19802241
Infrarot Datenübertragungsmodul IRiM 214050
Verifikationsstandard-Kit MD 100 / 200 215670
Referenzstandardkit Chlor 0,2 und 1,0 mg/l 275650
Referenzstandardkit Chlor 0,5 und 2,0 mg/l 275655
Referenzstandardkit Chlor 1,0 und 4,0 mg/l 275656
Referenzstandardkit pH 7,45 pH 275670
Plastikrührstab, 13 cm Länge 364100
Plastikrührstab, 10 cm Länge 364109
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set 364120
Plastikrührstab, 10 cm Länge, 10er Set 364130
Membranfiltrationssatz für die Probenverarbeitung, 25 Mem-
branfilter 0,45 Mikrometer, 2 Spritzen 20 ml

366150

500 ml Flasche, AF 631 375069
Bürste, 11 cm Länge 380230
Messbecher, 100 ml 384801
Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm 418951
Küvettenständer für 10 Rundküvetten Ø 16 mm 418957
Grundpreis Zertifikat pro Gerät 999845
Zertifikat pro Methode 999855
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