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PM 620
Der Pool-Manager im exzellenten Design
Für die zuverlässige Analyse von Hygiene-Hilfsparametern und Wasserinhaltstsoffen

Intuitive Bedienung
Beleuchtetes Display
Benutzerführung in Deutsch, Englisch,
Französisch, Spanisch, Italienisch, Portu-
giesisch, Polnisch & Indonesisch
Speicher für bis zu 1.000 Datensätze

Bestell-Nr.: 214065

Großer Speicher
Die Geräte der PM 6xx Reihe speichern bis zu 1000 Datensätze.

Moderne Technologie
Für die Datenübertragung stehen Infrarot (PM 600 / PM 620) oder
Bluetooth®  (PM 630) zur Verfügung. Die Geräte PM 600 und PM 620
können per Modul mit dem PC, das PM 630 kann per Bluetooth®  mit
der App AquaLX® verbunden werden.

Alle wichtigen Parameter
Von A(lkalität-m) bis W(asserstoffperoxid) werden die wichtigsten
Poolparameter gemessen. Wahlweise stehen 10 (PM 600) oder 34
Parameter (PM 620 / PM 630) zur Verfügung.

Beleuchtetes Display
Auch im Dunkeln können Sie jederzeit messen: Alle Geräte haben ein
beleuchtetes Display und geben Ihnen so mehr Flexibilität.

Flexibilität
Wählen Sie aus verschiedenen Darreichungsformen - Tablettenre-
agenz, Flüssigindikator oder Pulverreagenz: mit der PM 6xx-Reihe
können Sie alle Reagenzarten verwenden.

Industrie
Schwimmbad öffentlich | Schwimmbadservice

Applikation
Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittel-
kontrolle | Galvanisierung | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasser-
behandlung | Schwimmbadwasseraufbereitung | Trinkwasseraufberei-
tung

PM 620
Die Anforderungen anspruchsvoller Schwimmbadbetreiber werden
mit den Photometern PM 600 und PM 620 jederzeit erfüllt. Ausgestat-
tet sind die Geräte mit bis zu 34 Nachweismethoden und einem Spei-
cher für bis zu 1000 Datensätze. Das PM 630 bietet eine Bluetooth®

Schnittstelle statt der Infrarot-Datenübertragung. Intuitive Bedienung
und ein beleuchtetes Display machen diese Gerätereihe besonders
nutzerfreundlich.



Messbereich
Test Name Messbereich Chemische Methode

Alkalität-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 Säure / Indikator

Alkalität-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 Säure / Indikator

Aluminium PP 0.01 - 0.25 mg/l Al Eriochromcyanin R
Aluminium T 0.01 - 0.3 mg/l Al Eriochromcyanin R
Ammonium T 0.02 - 1 mg/l N Indophenol Blau
Brom T 0.05 - 13 mg/l Br2 DPD

Chlordioxid T 0.02 - 11 mg/l ClO2 DPD / Glycin

Chlor HR PP 0.1 - 8 mg/l Cl2 a) DPD

Chlor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 a) DPD

Chlor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 a) DPD

Chlor MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 a) DPD

Chlor PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 a) DPD

Chlor T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 a) DPD

CyA T 10 - 160 mg/l CyA Melamin
Eisen T 0.02 - 1 mg/l Fe Ferrozine / Thioglycolat
H2O2 HR L 40 - 500 mg/l H2O2 Titantetrachlorid / Säure

Harnstoff T 0.1 - 2.5 mg/l Urea Indophenol / Urease
Härte Calcium (B) T 20 - 500 mg/l CaCO3 Murexid

Härte gesamt HR T 20 - 500 mg/l CaCO3 i) Metallphthalein

Härte gesamt T 2 - 50 mg/l CaCO3 Metallphthalein

Hypochlorit T 0.2 - 16 % NaOCl Kaliumiodid
Iod T 0.05 - 3.6 mg/l I DPD
KS4.3 T 0.1 - 4 mmol/l KS4.3 Säure / Indikator

Kupfer PP 0.05 - 5 mg/l Cu Bicinchoninat
Kupfer T 0.05 - 5 mg/l Cua) Biquinolin

Ozon T 0.02 - 2 mg/l O3 DPD / Glycin

PHMB T 2 - 60 mg/l PHMB Puffer / Indikator
Phosphat LR T 0.05 - 4 mg/l P Phosphormolybdänblau
pH-Wert HR T 8,0 - 9,6 pH Thymol Blue
pH-Wert L 6,5 - 8,4 pH Phenolrot
pH-Wert LR T 5,2 - 6,8 pH Bromocresolpurpur
pH-Wert T 6,5 - 8,4 pH Phenolrot
Sauerstoff aktiv T 0.1 - 10 mg/l O2 DPD

Sulfat PP 5 - 100 mg/l SO4 2- Bariumsulfat-Trübung

Sulfat T 5 - 100 mg/l SO4 2- Bariumsulfat-Trübung

Technische Daten
Optik Leuchtdioden- Photosensor- Paaranordnung in

transparentem Messschacht mit Interferenzfiltern
Wellenlängenrichtig-
keit

± 1 nm

Photometerische Ge-
nauigkeit

2 % FS (T = 20 °C – 25 °C)

Bedienung Säure- und lösungsmittelbeständige taktile Folien-
tastatur mit akustischer Rückmeldung über einge-
bauten Beeper

Display Grafik-Display
Schnittstellen Infrared
interner Speicher ca. 1.000 Datensätze
Batterielebensdauer ca. 26 h
Auto – OFF Ja
Beeper vorhanden
Tragbarkeit Benchtop

Umgebungsbedin-
gungen

5-40 °C bei rel. Feuchte 30-90 % (nicht kondensie-
rend)

Compliance CE
Abmessungen 95 x 45 x 210 mm
Gewicht 450 g

Lieferumfang
im Koffer
4 Batterien (AA)
3 Küvetten ø 24 mm
Messbecher 100ml
Plastikrührstab
Bürste
Spritze
Reagenzien für Chlor (frei, gebunden,
gesamt)
pH-Wert
Calciumhärte
Säurekapazität KS4.3 (Alkalität-M)
Bedienungsanleitung
Zertifikat (COC) und Gewährleistungs-
erklärung

 

Zubehör
Titel Bestell-Nr.

Probensammler mit 500 ml Flasche und Deckel, AF 631 170500
Batterien (AA), 4er Set 1950025
Multiküvetten-3, 12 er Set 197605
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 12er
Set

197620

Küvettendichtring für Rundküvetten 24 mm, 12er Set 197626
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 5er
Set

197629

Reinigungstuch 197635
Rundküvette mit Deckel Ø 16 mm, Höhe 90 mm, 10 ml, 10er
Set

197665

Adapter für Rundküvetten 16 mm 19802190
Updatekabel für den Anschluss an einen PC 214030
Infrarot Datenübertragungsmodul IRiM 214050
Referenzstandardkit Chlor 0,2 und 1,0 mg/l 215630
Referenzstandardkit Chlor 0,5 und 2,0 mg/l 215635
Referenzstandardkit Chlor 1,0 und 4,0 mg/l 215636
Referenzstandardkit pH 7,45 pH 215665
Verifikationsstandard-Kit PM Photometer 215680
Plastikrührstab, 13 cm Länge 364100
Plastikrührstab, 10 cm Länge 364109
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set 364120
Plastikrührstab, 10 cm Länge, 10er Set 364130
Plastikspritze, 5 ml 366120
500 ml Flasche, AF 631 375069
Messbecher, 100 ml 384801
Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm 418951
Kunststofftrichter mit Griff 471007
Herstellerprüfzertifikat M für PM 600er-Serie 999780
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